MENERGA?® Grille a fente

Un voile d’air chaud :
efficace, sec et sans courant d’air

Spécialement congue pour les
lieux avec d'importantes surfaces
vitrées, le grille a fente
MENERGA distribue
régulierement et efficacement
l'air et la chaleur: I'air sec, chaud
et sans courant d’air circule a
travers une fente discréte située

dans le sol.
Pour I'entrepreneur cela signifie:

e une arrivée d’air optimale

e une solution esthétiquement
bien réfléchie

e insonore - pour votre confort
e empéche I'apparition de courant
d’air

e évite les surfaces chaudes
lors d’un rayonnement solaire

La grille a fente de MENERGA®
est en aluminium extrudé,
disponible en différentes
variantes selon le débit d’air.

Grande facilité de mise en place.

Pour de plus amples
informations, veuillez vous
adresser a votre bureau de
distribution MENERGA®.
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Grille a fente aprés travaux

Mise en oeuvre - préparation

MENERGA®
Grille a fente Type |

Joint élastique

Isolation & couche d’étanchéité

Sol en béton d’alimentation

Local Technique

Gaine de pulsion

Gaine de pulsion

Exemple de montage pour piscine privée.
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MENERGA® Grille a fente

Un voile d’air chaud
efficace, sec, sans courant d’air,
et cependant économique
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Longueur Grille (m)

Diagramme de sélection de grille a fente MENERGA®

pour piscine privée

Fente Type | 1x8mm 1x10mm 1x12mm 1x15mm
Débitdairm¥nh/Im  75-110 90-150  110-180 150 - 220

Alimentation par m 2x@100 2x@100 3x©@100 3x@100
courant (Im) en mm

Fente Type Il 2x8mm 2x10mm 2x12mm 2x15mm
Débitd'air m¥n/Im  150-220 180-300 220-360 270-450

Alimentationparm 34 100 4x@100 4x@100 4x@100

courant (Im) en mm MENERGA® Grille & fente pour toutes
les applications
Fente Type N 3x8mm 3x10mm 3x12mm 3x15mm  Une solution applicable & pratiquement tout

Débit d'air m¥h / Im 220-360 270-450 330-540 450 - 660 projet, les grilles a fente sont disponibles de 1

: - jusqu'a 3 fentes, voire méme plus!
A“mentaron parm 100 x400 100x400 120x400 130x500 Le tableau ci-contre montre les différentes
couran ( m) enmm capacités des grilles a fente.

Attention! Pour de plus amples informations et conseils,
Lors de la pose, le joint entre la grille et le carrelage doit étre étanche. veuillez vous diriger chez votre bureau de
Pour les piscines publiques, évitez les fentes de plus de 8mm. distribution MENERGA®.

*  Forages a au moins 20 mm plus grand que les conduites d’alimentation.
**Gaine d'arrivée avec un clapet de réglage dans la gaine principale
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